
Luftscfialldämmung nacfi DIN 52210
Antragsteller Hüt{a GmbH - Schallschutz & Anlagenbau

5450 Neuwied; l latth.-Brzberger-Str. L2

Prüfgegenstand

Aufbau

ElnbaubedLngungen

llaueröffnung

Anschlußnauerwerk

Prllfschall
Enpfangsfilter

Volumen der Prüfräume

91080?. P4

Nr. de! Prolbrrldrt!

Paneel

1,5 mm Stahlblech, verzlnkt
63,0 mm l{ ineralfasereLnlage

1,0 mm Stahlblech, verzlnkt

Slehe Schnlttzelchnung

Prüfelenent ln dle Haueröffnung eingesetzt und beiclseitig
durch Glasleisten (25 mm x 25 mm) gehalten. ZwLschenraum
zum l lauerwerk vol lständig mit plastischem Kltt ausgefül l t
Detal ls siehe DIN 52210 Tetl 2

1.25 n x  1.50 m = 1.88 m2 = Pr t l f f läche

Kalksandstein - Doppelwand, DIN 522LO Teil  2 (Aug. f984)

Y  = 6 3 m 3 , v  = 5 3 m 3

Ärt der Prtlfung
DrN 52210 - 03 - E1 - r - P-F - 3
vom Februar 198?

Grö8e des Elements
Breite : 1230 mm, Höhe : 1480 nm
Dicke : 66 mm

@wicht
ca. 56,0 kg i bzw. 30,8 kg/nZ

Grenzdämmung der Prüfanordnung
Rw = 61 dB, l t .  DrN und Ringversuch
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Labor für Schallmeßtechnik Roöenheim

Bewertetes SchalldämmaB R* 51 dBRosarauschen
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Dozent an der Fachhocfrschule Rosenh0ltri-:-' 1000 2000


